
DoP disponible sur www.gtf-bois.com
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         GTF    COWOOD /// BOIS DE CONSTRUCTION

Lamellés collés
INFORMATIONS :

Element structurel obtenu par l’aboutage 
et le collage de lamelles de bois 
�K�V�U�[�� �S�L�� �Ä���S�� �L�Z�[�� �N�t�U�t�Y�H�S�L�T�L�U�[�� �W�H�Y�H�S�S�u�S�L����
L’épaisseur des lamelles est limitée à 
45 mm par les classes d’emploi 3 et 4.
Au-delà, il s’agit notamment de bois 
massifs reconstitués (BMR).

Lamellés collés en bois ronds possible 
sur demande.

CARACTERISTIQUES ET DIMENSIONS

SECTIONS ESSENCES LONGUEURS
FINITIONS ET 

TRAITEMENTS
ASPECTS

280 x 80

Douglas

et

Epicea

�K�L�����T���n�����T

�K�L�����T���n�������T

�9�H�I�V�[�t

280 x 90

280 x 100

280 x 120

320 x 80

320 x 90

320 x 100

320 x 120

360 x 80

360 x 90

360 x 100

360 x 120

400 x 80

400 x 90

400 x 100

400 x 120

ESSENCES : Mélèze et Pin de Pays sur demande
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