
DoP disponible sur www.gtf-bois.com
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          GTF  TEWOOD /// LAMES DE TERRASSE

Nevéo
SPÉCIFICITÉS DE POSES 

- Mise en œuvre selon DTU 51.4 en 
vigueur.

- Coupée d’équerre

SECTIONS ESSENCES LONGUEURS
selon disponibilités

QUALITÉS
TRAITEMENTS
ET FINITIONS

ASPECTS

145 x 27

Douglas de 2,5m à 5m, 
tous les 0,5m 

CH 1-90% HA (1)

CH 1 - 100% HA (2) �9�H�I�V�[�t

Melèze de 
Russie

de 2,7m à 5,7m, 
tous les 0,3m 

I-IV / US �9�H�I�V�[�t

Pin du Nord de 2,4m à 5,4m, 
tous les 0,3m

US/V
V

�9�H�I�V�[�t

150 x 27
Pin de 

Caroline
�5�V�\�Z���J�V�U�Z�\�S�[�L�YOA �9�H�I�V�[�t

CARACTERISTIQUES ET DIMENSIONS

PROFILS

145x27 - 150x27 �3�U�R�‚���O���Q�R�Q���U�«�Y�H�U�V�L�E�O�H
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(3)

(3)

(1) Ce modèle de lame doit être revêtu d’une protection avant la pose. 
(2) 100% hors aubier sur toutes les faces
(3)���3�L�Z���S�V�U�N�\�L�\�Y�Z���K�L�Z���[�L�Y�Y�H�Z�Z�L�Z���H�]�L�J���\�U�L���Ä���U�P�[�P�V�U���Z�H�[�\�Y�t�L���U�»�L�_�J�L�K�L�U�[���W�H�Z���������T


